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1 ZAKLADNIi UDAJE O ZARIZENI

1.1 NAZEV ZARIZENI

Nazev zafizeni: Sbérny dvir Bfeznice
Identifikaéni Cislo zafizeni: CZz00915

1.2 IDENTIFIKACNI UDAJE VLASTNIKA ZARIZENI

Nazev: Obec Breznice

Adresa: Breznice 485, 760 01 Zlin
IC: 48471828

Telefon: 577 991 165, 725 121 093
E-mail: starosta@breznice-zlin.cz
Statutarni zastupce: Josef Hutécka, starosta obce

1.3 IDENTIFIKACNi UDAJE PROVOZOVATELE ZARIZENI

Nazev: Obec Breznice

Adresa: Breznice 485, 760 01 Zlin
IC: 48471828

Telefon: 577 991 165, 725 121 093
E-mail: starosta@breznice-zlin.cz
Statutarni zastupce: Josef Hutécka, starosta obce

1.4 JMENA VEDOUCICH PRACOVNIKU ZARIZENI

Odpovédna osoba: Josef Hutécka, starosta obce
Telefon: 577 991 165, 725 121 093
E-mail: starosta@breznice-zlin.cz

1.5 VYZNAMNA TELEFONNI CiSLA

alespori jednotka poZzarni ochrany, zdravotnické zachranna sluzba, Policie Ceské republiky

Hasi¢sky a zachranny sbor 150

Policie CR 158
Prvni pomoc 155
Jednotné gislo 1ZS 112

1.6 ADRESY SIDEL PRISLUSNYCH KONTROLNICH ORGANU

Ceska inspekce zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Brno
Lieberzeitova 14, 614 00 Brno, 545 545 130

Krajsky urad Zlinského kraje
Tfida T. Bati 21, 761 90 Zlin, 577 043 111

Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje, izemni pracovisté Zlin
Havli¢kovo nabrezi 600, 760 01 Zlin, 577 006 737

Magistrat mésta Zlina
Nameésti Miru 12, 760 01 Zlin, 577 630 111

Obecni urad Breznice
Breznice 485, 760 01 Zlin, 577 991 165
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1.7 ADRESA A UDAJE O POZEMCICH, NA NICHZ JE ZARIZENi UMISTENO

Kraj: Zlinsky

Okres: Zlin

Obec: Bfeznice
Adresa: -

Katastralni uzemi: Bfeznice u Zlina
Parcelni &isla: 284/1

Soufadnice GPS: 49°10'47.45"N, 17°38'40.14"E

L

Breznice
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1.8 UDAJE O POSLEDNIM ROZHODNUT| PODLE STAVEBNIHO ZAKONA
VZTAHUJICIM SE K ZARIZENi VYDANEM PRED PREDLOZENiIM PROVOZNIHO
RADU KRAJSKEMU URADU
alespor oznaceni stavebniho uradu, €. j., datum vydani,

V roce 2016 byl zpracovan projekt sbérného dvora pro stavebni fizeni. Stavebni povoleni bylo vydano
v listopadu 2016. V roce 2018 v jarnich mésicich probé&hla vystavba SD. Kolaudaéni souhlas byl
vydan v roce 2018.

e Stavebni povoleni, Magistrat mésta Zlina, odbor stavebnich a dopravnich Fizeni, &.j. MMZL-SU-
115310/2016/An ze dne 16.11.2016 (nabylo pravni moci dne 24.11.2016).

¢ Kolaudacni souhlas, Magistrat mésta Zlina, odbor stavebnich a dopravnich fizeni (stavebni ufad),
€. j. MMZL 098790/2018 ze dne 7.8.2018.

1.9 ODPOVIDAJICI ZAKLADNI KAPACITNI UDAJE ZARIZENI
podle pfilohy ¢. 3 k zédkonu

Ro¢ni projektovana kapacita zarizeni
Mnozstvi odpadu v tunéch za rok, které smi zarizeni za rok prijmout podle projektové dokumentace. t/rok 350
Pokud neexistuje projektova dokumentace, uvede se planovana kapacita.

Maximalni okamzita kapacita zafrizeni
Maximalni mnoZstvi odpadd, které se smi v jeden okamZzik nachazet v zafizeni.

1.10 UDAJ O CASOVEM OMEZEN| PLATNOSTI PROVOZNIHO RADU

Platnost provozniho fadu je stanovena na dobu neurcitou. Platnost povoleni provozu zafizeni je
stanovena na dobu neurcitou s nutnosti revize povoleni dle §23 zakona ve Ih(ité do 6 let nabyti pravni
moci povoleni provozu zafizeni.

2 CHARAKTER A UCEL ZARIZENI

Provozni fad je soubor pokyn(, pfedpisu a technické dokumentace, potfebny pro provoz zafizeni ke
sbéru (dale jen zafizeni), kterymi se provozovatel fidi pfi svych €innostech souvisejicich s provozem
zarizeni.

2.1 TYP ZARIZENI

nazev technologie/ ¢innosti a ¢innost podle pfilohy ¢. 2 k zakonu

: Povolené
Cinnost zpusoby
nakladani (R, D)

Oblast nakladani s p Typ zarizeni (nazev technologie /
roces iy .
odpady ¢innosti)

odpadu, kromé vozidel s
Sbér odpadu sbér ukoncencil’J Z|v9tnost| a 11.1.0
elektrozafizeni podle zakona o

vyrobcich s ukonéenou zivotnosti

Zafizeni je uréeno ke sbéru, Upravé a kratkodobému skladovani odpadu kategorie ostatni ,0“ a
nebezpeéné ,N“ uvedenych v kapitole 2.3 tohoto provozniho fadu. Odpady jsou do zafizeni pfijimany
od obgant s trvalym pobytem na uzemi obce Bfeznice a podnikatel(i, zapojenych do systému
odpadového hospodarstvi obce.

Zafizeni dale slouzi k do¢asnému soustfedovani vyfazenych elektrickych a elektronickych zafizeni
podléhajicich zpétnému odbéru pouzitych vyrobkl dle zakona 542/2020 Sb. Zakon o vyrobcich s
ukon&enou zivotnosti. Fyzické nakladani s vyrobky v rezimu zpétného odbéru je oddéleno od rezimu
nakladani s odpady. Obec je zapojena do kolektivniho systému Asekol.

Provozni fad slouzi k zabezpeceni plynulého a Fadného provozu sbérného dvora, k ochrané zivotl a
zdravi osob a k ochrané Zivotniho prostfedi. Za jeho dodrZzovani zodpovida provozovatel a jim
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povérfena osoba (odpovédny pracovnik). VSichni uzivatelé sbérného dvora a jiné osoby, kterym byl
povolen vstup do prostoru sbérného dvora, jsou povinni dodrzovat tento provozni fad a dbat pokynu
provozovatele. VSichni pracovnici podilejici se na provozu sbérného dvora jsou povinni nejméné
jedenkrat ro€né se s timto provoznim fadem znovu seznamit a tuto skute¢nost prokazatelné potvrdit
podpisem v Provoznim deniku. Za plnéni tohoto ustanoveni je zodpovédny provozovatel sbérného
dvora. Provozovatel sbérného dvora je povinen zabezpecit umisténi provozniho fadu na viditelném a
pristupném misté.

2.2 ZPUSOB NAKLADANI S ODPADY V ZARIZENI
podle pfiloh ¢. 5 a 6 k zakonu pfifazenych k jednotlivym &innostem podle pfilohy ¢. 2 k zakonu

U ¢innosti 11.1.0 sbér odpad(l se nejedna o nakladani s odpady dle pfiloh 5 a 6 zakona o odpadech
541/2020 ve znéni pozdéjSich predpisu.

V souladu s §11 vyhlasky 273/2021 obec, jako provozovatel sbérného dvora a plvodce komunalnich
odpad, zajiStuje mista pro oddélené soustfedovani v souladu s poZzadavky uvedené vyhlasky. Pred
odvozem na skladku je zajisténo vytfidéni kova, plastd a dfeva velkych rozméra.

2.3 SEZNAM DRUHU ODPADU

zahrnujici katalogové Cislo a nazev podle Katalogu odpadt a kategorii odpadu, pro néz je zafizeni uréeno, pfifazenych k
Jednotlivym ¢innostem podle pfilohy ¢. 2 k zakonu

V arealu zafizeni mohou byt do¢asné soustfedovany nasledujici druhy odpadu:

Kat. ¢islo Nazev odpadu Cinnosti

13 02 08* Jiné motorové, pfevodové a mazaci oleje 11.1.0

1501 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami  11.1.0
znecisténe

1501 11* Kovové obaly obsahujici nebezpecnou vypliovou hmotu (napf. azbest) 11.1.0
vCéetné prazdnych tlakovych nadob

1502 02* Absorpéni cinidla, filtracni materialy (v€etné olejovych filtrG jinak blize = 11.1.0
neuréenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi

latkami
16 01 03 = Pneumatiky 11.1.0
16 01 13* Brzdové kapaliny 11.1.0

170107 Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobkd @ 11.1.0
neuvedené pod Cislem 17 01 06

200101 | Papir alepenka 11.1.0
200102 | Sklo 11.1.0
2001 13* Rozpoustédla 11.1.0
20 01 14*  Kyseliny 11.1.0
20 01 15*  Zasady 11.1.0
2001 17*  Fotochemikalie 11.1.0
2001 19*  Pesticidy 11.1.0
20 01 21* | Zafivky a jiny odpad obsahujici rtut (pouze teploméry) 11.1.0
200125 | Jedly olej a tuk 11.1.0
20 01 26*  Olej a tuk neuvedeny pod Cislem 20 01 25 11.1.0

20 01 27* | Barvy, tiskafské barvy, lepidla a pryskyfice obsahujici nebezpeéné latky 11.1.0
200128 | Barvy, tiskafské barvy, lepidla a pryskyfice neuvedené pod Cislem 20 01  11.1.0

27*
20 01 29* Detergenty obsahujici nebezpecné latky 11.1.0
2001 30 | Detergenty neuvedené pod Cislem 20 01 29* 11.1.0
20 01 31* Nepouzitelna cytostatika 11.1.0
2001 32 | Jina nepouzitelna Ié¢iva neuvedena pod ¢islem 20 01 31 11.1.0
20 01 37* Drevo obsahujici nebezpecné latky 11.1.0
2001 38 | Drevo neuvedené pod Cislem 20 01 37* 11.1.0
200139 | Plasty 11.1.0
200140 Kovy 11.1.0
2002 01 | Biologicky rozlozitelny odpad 11.1.0

DESACON Zlin, s.r.o., Zadvefice 185, 763 12 Vizovice, www.desacon.cz


http://www.desacon.cz/

Sbérny dvir Bfeznice
Provozni fad

200202  Zemina a kameny 11.1.0
200301 @ Smésny komunalni odpad 11.1.0
2003 07 | Objemny odpad 11.1.0

* oznacuje nebezpecény odpad

Dle pfechodného ustanoveni § 14 odst. 1 vyhlasky ¢. 8/2021 Sb. se odpady do 31. prosince 2023
zarazuji ke druhu odpadu podle vyhlasky €. 93/2016 Sb., o katalogu odpad(, ve znéni G¢inném prede
dnem nabyti U€innosti zakona o odpadech €. 541/2020 Sb.

Mnozstvi odpad(l zafazenych pod katalogové €islo 17 01 07 je omezeno na 100 kg / €. p. / rok.

Smésny komunalni odpad bude shromazdovan v tésném, uzaviratelném kontejneru z dlvodu
eliminace zapachu. Primarné neni sbér komunalniho odpadu uc¢elem zafizeni, bude se jednat pouze o
sbér malého mnozstvi nad rdmec sbéru prostfednictvim nadob na smésny komunaini odpad. Odpad
bude pravideln& odvazZen ve stejném intervalu, jako svoz v obci.

Seznam pfijimanych odpadU je vyvésen na viditelném misté u vstupu do sbérného dvora. VSechny
odpady jsou od obcan(l obce a podnikatelll zapojenych do odpadového hospodarstvi obce v zafizeni
pfijimany bezuplatné.

2.4 UGEL, K NEMUZ JE ZARIZENi URGENO

Zarizeni je uréeno ke sbéru odpadll kategorie ostatni a nebezpeény uvedenych v kapitole 2.3. tohoto
provozniho fadu. Odpady jsou do zafizeni pfijimany od ob&anu s trvalym pobytem na Gzemi obce a
osob vlastnici nemovitost na Uzemi obce, ktefi maji zaplacen poplatek za sbér odpadl a od
pravnickych osob a fyzickych osob opravnénych k podnikani zapojenych do systému obce. Prostor
zafizeni mGze byt dale vyuzivan k soustfedovani odpadud vznikajicich pfi udrzbé obce.

Zafizeni dale slouzi k docasnému soustfedovani vyfazenych elektrickych a elektronickych zafizeni
podléhajicich zpétnému odbéru pouzitych vyrobkl dle zakona o odpadech.

2.5 UbAJoO TOM, ZDA V ZARIZENi DOCHAZI KE ZPETNEMU ODBERU VYROBKU S
UKONCENOU ZIVOTNOSTI A JEJICH VYCET

V zafizeni dochazi i k zpétnému odbéru vyrobkl s ukonéenou Zivotnosti, jako jsou elektricka a
elektronicka zafizeni, zafivky a vybojky, baterie a akumulatory a pneumatiky. Fyzické nakladani
s vyrobky s ukon¢enou zivotnosti je oddéleno od rezimu nakladani s odpady.

2.6 VYMEZENI VECI A MATERIALU, KTERE VSTUPUJI DO ZARIZENI A NEJEDNA SE
O ODPADY

Do zafizeni vstupuji pouze odpady, které jsou feSeny v ramci rezimu zakona o odpadech. Dale je
zarizeni uréeno pro zpétny odbér vyrobku a zafizeni s ukon&enou zivotnosti.

Do zafizeni dale vstupuje elektricka energie a pitna voda, slouzici pro provoz zafizeni.

3  STRUCNY POPIS ZARIZENI

3.1 POPIS TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO VYBAVENI ZARIZENI

alespori soustredovaci prostredky a manipulacni prostredky

3.1.1 Technicky popis zafizeni

Sbérny dvir je umistén v zapadni ¢asti obce na vyjezdu smérem na Bohuslavice u Zlina. Jedna se o
prostor mezi mistni komunikaci a krajskou komunikaci 11/490. Pfipojeni navrhovaného arealu na
silni¢ni sit' je feSeno napojenim na zpevnénou mistni t¢elovou komunikaci.

Sbérny dvlr je zpevnéna oplocena plocha, na které jsou umistény kontejnery na riizné druhy odpadi
kategorie ostatni odpad, sbérna pro odpad kategorie nebezpeény a pfistfeSek na pro zpétny odbér
elektrozafizeni.
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Konstrukce zpevnénych ploch zafizeni je s betonovym povrchem (panely).

Odvodnéni zpevnénych ploch je feSeno odvedenim do vsakovaciho drénu po celém obvodu sbérného
dvora. Soucasné jsou destové vody vsakovany do spar mezi panely.

Sbérny dvar je oplocen pletivem z poplastovaného dratu, pletivo je opatfeno neprihlednou textilii
zelené barvy. Vjezdova a vyjezdova brana jsou oteviravé, dvoukfidlové, samonosné, Siftky 5 m, resp.
4 m, uzamykatelné pomoci visaciho zamku. Oploceni je opatfeno podhrabovymi deskami. Celkova
vy8ka oploceni je 2 100 mm.

Na sbérném dvore se nachazi provozni objekt pro obsluhu. Provozni objekt se vyuziva jako kancelar a
socialni zazemi sbérného dvora. Je zde umisténo WC, umyvadlo, stolni pocita¢ pro evidenci odpada.
Jedna se o buiku o rozmérech 2,44 x 6,05 m a svétlé vySce 2,6 m. V ramci buriky jsou umisténa
plastova okna, vstupni dvefe, kompletni elektroinstalace. Soucasti provozniho objektu je také
napojeni na rozvod elektrické energie, vody a kanalizace do jimky na vyvazeni. Obytny kontejner je
poloZeny na zpevnénou plochu a je podlozeny betonovymi dlazdicemi.

Pro zabezpec&eni dodavky pitné vody je provedena pfipojka vody z vefejného vodovodu.

Vody splaskové jsou z provozniho objektu svedeny hlavnim lezatym kanalizanim svodem DN125
vedenym v zemi, napojenym pfed provoznim objektem do nové jimky na vyvazeni. Jimku tvofi
dvouplastova plastova valcova nadrz d=2000 mm. Akumulaéni objem je 3300 litr(.

Areal sbérného dvora se opatfen kamerovym systémem. Kamery jsou umistény na sloupech
verejného osvétleni, vystup z nich je do kancelafe umisténé v provoznim objektu.

3.1.2 Technologicky popis zafizeni

Na zpevnéné plose sbérného dvora jsou rozmistény kontejnery na jednotlivé druhy odpadl kategorie
ostatni odpad, sbérna odpadu kategorie nebezpeény odpad, pfistfeSek pro zpétny odbér
elektrozafizeni.

Odpady kategorie ostatni odpad jsou shromazdovany v kontejnerech umisténych na volné plose
sbérného dvora. Jedna se o smésné stavebni odpady, bioodpad, dfevo, objemny odpad, pneumatiky,
kovy, plasty, papir, sklo bilé a barevné, napojovy karton kategorie ostatni odpad, které jsou do
sbérného dvora pfijimany.

VSechny nebezpecné odpady jsou shromazdovany pouze ve sbérné nebezpeénych odpadd, a to
oddélené podle druh( v pfislusnych nadobach. V blizkosti shromazdovaciho prostfedku
nebezpe&ného odpadu nebo shromazdovaciho mista nebezpe&ného odpadu nebo na nich musi byt
umistén identifikacni list shromazdovaného odpadu. Shromazdovaci prostfedek nebezpeéného
odpadu musi byt oznagen v souladu s § 39 vyhlasky €. 273/2021 Sb., resp. pfilohy &. 20 této vyhlasky.
V zafizeni musi byt k dispozici Identifikani listy nebezpecnych odpadl dle pfilohy €. 21 k Vyhlasce ¢.
273/2021 Sb.

Sbérny dvir je vybaven informacni tabuli Eitelnou z volné pfistupného prostranstvi pred zafizenim, na
niz jsou uvedeny nasledujici informace:

e nazev zafizeni,

¢ identifikacni €islo zafizeni,

¢ druhy odpadl nebo skupiny a podskupiny odpadl podle Katalogu odpadt, které mohou byt pfijaty
do zafizeni,

e obchodni firmu nebo nazev, pravni formu a sidlo provozovatele zafizeni, v€etné jmen, pfijmeni
osob, které za pravnickou osobu jednaji, a jejich telefonni &isla,

¢ provozni doba zafizeni, béhem niz probiha pfijem odpadu do zafizeni nebo vydej odpadu nebo
vyrobk(l ze zafizeni.

3.1.3 Vybaveni sbérného dvora

¢ 3x velkoobjemovy kontejner 5 m3 na stavebni sut, plasty a bioodpad

¢ 6x velkoobjemovy kontejner 10 m3 na objemny odpad (2x), dfevo, pneu, kovy a papir
¢ 1x velkoobjemovy kontejner 5 m3 (vana) na sklo

e sbérna NO na nebezpecné odpady

e box ve sbé&rmé& NO na baterie

e box ve sbérné NO na zafivky

e 3x box ve sbérné NO na barvy

e 1x nadoba 120 | na oleje
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¢ skladovaci objekt zpétny odbér elektrozafizeni

e 5x nadoba 1100 | s hornim vyklopem na papir (2x), plasty a napojovy karton

¢ 3x kontejner (zvon) na drobné kovy, bilé sklo a barevné sklo
¢ stolni pocitaC pro evidenci odpadu

¢ paletovaci vozik s vahou pro manipulaci a vazeni odpadu

Prostfedky pro soustfedovani komunalniho odpadu musi spliiovat pozadavky §5 vyhlasky 273/2021
Sb. Toto je spinéno pokud odpovidaji pfislusnym technickym normam CSN EN 840 Pojizdne
kontejnery pro odpad a recyklaci a CSN EN 13071 Stacionarni kontejnery na odpad.

3.2 POPIS ZARIZENIi URCENYCH PRO PREJIMKU ODPADU

alespori zafizeni na uréovani hmotnosti

V zafizeni se shromazduji odpady od ob¢anl obce a podnikateltl zapojenych do odpadového
hospodarstvi obce. MnozZstvi komunalnich odpadl od ob&ant obce neni evidovano pfi vstupu do
zafizeni (obec ma povinnost komunalni odpady od ob&antl obce pfijmout). MnoZstvi odpadl od
podnikatelskych subjektt v obci zapojenych do odpadového hospodarstvi obce je vazeno na
paletovém voziku s vahou a je zapsano do provozniho deniku.

Mnozstvi odvazenych odpadu je vazeno na vaznim zarizeni odbératele a provozovateli jsou pfedany
vazni listky s uvedenym mnozstvim odpadu zafazeného dle katalogu odpadu.

3.3 SITUACNI NAKRES PROVOZOVNY S VYZNACENIM HRANICE ZARIZENi A MiST
CHARAKTERISTICKYCH PRO PROVOZ ZARIZENI

napriklad pristupové cesty do zafizeni, umisténi zafizeni k zjiStovani hmotnosti, demontazni pracovisté, manipulacni plocha,
shromazdisté nebezpecnych odpadt, administrativni zazemi

viz pfiloha provozniho Fadu

4 TECHNOLOGIE A OBSLUHA ZARIZENI

4.1 POVINNOSTI OBSLUHY ZARIZENIi PRI VSECH TECHNOLOGICKYCH OPERACICH
V ZARIZENI

Povinnosti obsluhy zafizeni jsou nasleduijici:

provést identifikaci fyzickych osob,

vést prabéznou evidenci vlastnich vyprodukovanych odpadd,

provadét vizualni kontrolu pfed pfijmem odpadu,

pouzivat k nakladani s odpady technické zafizeni uréené pro jednotlivé operace, tfidit a

shromazdovat pfijaté odpady dle katalogovych &isel a druhd odpadt, dbat na ukladani odpadu do

pfislusnych shromazdovacich prostfedkl a na stanovena sbérna mista,

¢ kontrolovat miru naplnéni a stav shromazdovacich prostfedku a jejich oznaceni, oznamit
pfislusnému pracovnikovi naplnéni shromazdovacich prostfedk( a zazadat o pfevoz k odbérateli,

¢ dodrzovat organizacni a bezpe&nostni opatfeni a opatfeni stanovena z hlediska ochrany zivotniho

prostfedi a zdravi.

S odpady v zafizeni musi byt nakladano tak, aby nedoslo ke znedisténi zZivotniho prostfedi a ohrozeni
vetejného zdravi. Provozovatel zafizeni je povinen dodrzovat zasady odpadoveho hospodarstvi dle
platné legislativy CR a to pfedevsim:

dodrZovat schvaleny provozni fad zafizeni,

dodrzovat zasady prejimky odpadd,

zabranit znedistovani pfistupovych cest a okoli zafizeni navazenymi odpady, provadét uklid,
kontrolovat dobry technicky stav nadob na odpady a jejich spravné oznadeni,

dohlizet na to, aby do shromazdovacich prostfedkd byl ukladan pouze odpad k uloZeni do téchto
prostfedk(l uréeny a odpady jednotlivych druht byly shromazdovany oddéleng,

e dodrzovat zasady bezpec€nosti prace pfi manipulaci s odpady, zvlasté pak nebezpecnymi a
pouzivat uréené ochranné prostfedky,
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e dohlizet na to, aby prostor zafizeni zustaval v dobé, kdy neprobiha pfejimka nebo vydej odpadi,
uzavieny,

e zabezpecit odpady proti odcizeni nebo znehodnoceni, dbat na to, aby se v zafizeni nezdrzovaly
nepovolané osoby bez pfitomnosti obsluhy,

e vést pribéznou evidenci pfijatych a vydanych odpadd, a evidenci viastni produkce odpadu z
provozu zafizeni jako soucast evidence odpadu obce,

e vést provozni denik zafizeni,

e dokumenty o pfijatych odpadech archivovat po dobu 5-ti let,

e umoznit kontrolnim organdm pfistup do objektu, poskytnout jim pravdivé informace a predlozit
dokumentaci zafizeni.

4.2 POSTUP PRI PREJIMCE ODPADU

popis administrativniho postupu a praktického postupu kontroly kvality odpadu, které zahrnuji alespori zjisténi hmotnosti
odpadu, provedeni vizuéalni kontroly, provedeni zapisu udaji o odpadech a o osobé predavajici odpad, vystaveni prislusnych
dokumentt

Provozovatel zafizeni zabezpedi pfi pfejimce odpadu nasledujici €innosti:

¢ vizualni kontrolu kazdé dodavky odpadu,

¢ namatkovou kontrolu odpadu k ovéfeni shody odpadu s informacemi poskytnutymi dodavatelem
odpadu,

¢ provede identifikaci fyzickych osob,

e u podnikatelskych subjekti zaznamena ICO, obchodni firmu /nazev/ a identifikaéni &islo
provozovny;

¢ u podnikatelskych subjektt zaznamena katalogové ¢islo odpadu, kategorie a v pfipadé
nebezpecéného odpadu také Udaje o jeho nebezpeénych vlastnostech, a dale identifikacéni list
nebezpeéného odpadu, jeho kopii nebo Udaje nezbytné pro zpracovani identifikacniho listu
nebezpeéného odpadu,

¢ u podnikatelskych subjektd provede zvazeni odpadu,

¢ u podnikatelskych subjektd vydani pisemného potvrzeni o kazdé dodavce odpadu pfijatého do
zarizeni, v€etné identifikacniho ¢isla tohoto zafizeni.

Identifikaci fyzickych osob se rozumi zjisténi jména, pfijmeni, adresy trvalého pobytu nebo
pfechodného pobytu a &isla ob&anského priukazu nebo jiného priikazu totoznosti kazdé z osob, od
které byly odpady odebrany.

Jednotlivé odpady jsou ukladany do otevienych velkoobjemovych kontejnerl umisténych na
manipulaéni ploSe. Tyto kontejnery slouzi zaroven jako pfepravni prostfedky. Odpady jsou zde
upravovany pouze za ucelem zmen3eni jejich objemu.

Odpad pfijaty do zafizeni je ob&anem za dohledu obsluhy sbé&rného dvora roztfidén podle jednotlivych
druhd do nadob k tomu uréenych. Nebezpeény odpad pfevezme obsluha dvora a ulozi do pfislusné
nadoby ve sbérné nebezpelnych odpadu.

S nebezpeénymi odpady je povoleno manipulovat pouze v prostoru sbérny nebezpeénych odpadu.
Sbérna je provedena v Upravé se zachytnou vanou pro pfipadné zachyceni uniklych latek. Kapaliny je
povoleno shromazdovat pouze v nerozbitnych obalech.

Shromazdovaci prostfedky svym provedenim samy o sobé nebo v kombinaci s technickym
zabezpeéenim sbérného dvora zabezpeduji, Ze odpad do nich umistény je chranén pfed nezadoucim
znehodnocenim, zneuzitim nebo Unikem ohroZujicim Zivotni prostfedi.

4.3 POPIS ZPUSOBU VEDENi PROVOZNIHO DENIKU

nastaveni odpovédnosti za vedeni jednotlivych zaznamu a prehled tudaji a informaci, které budou do provozniho deniku
zaznamenavany

Provozni denik sbérného dvora vede obsluha zafizeni, musi byt veden denné (kazdy den, kdy sbérny
dvlr otevien) minimalné v nasledujicim rozsahu:

a) vSechny skutec¢nosti charakteristické pro provoz shérného dvora: jméno obsluhy, vybrané tdaje o
sledovani provozu zafizeni - mnozstvi pfijatych odpadd,

b) udaje z monitorovani provozu sbérného dvora: vizualni kontrola sbérného dvora,
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¢) zaznamy o Skoleni pracovnik( zafizeni, o kontrolach v zafizeni, o ulozenych sankcich nebo
napravnych opatfenich,

d) zaznamy o zvlastnich udalostech a poruchach v provozu s moznym dopadem na zivotni prostredi,
v&etné jejich pficin a napravnych opatieni.

V provoznim deniku musi byt dohledatelné vSechny vySe uvedené udaje za posledni 3 roky provozu
zarizeni.

4.4 NAKLADANI S ODPADEM

zplsob znaceni odpadu, baleni odpadu, umistovani odpadt v zafizeni

Odpady musi byt shromazdovany oddélené podle jednotlivych druht. Shromazdovaci nadoby musi
byt fadné popsany, to znamena, Ze na kazdém shromazdovacim prostfedku, ktery je uréen pro
shromazdovani odpadu, je umistén nazev odpadu.

Prostfedky pro soustfedovani nebezpeénych odpadl musi byt pisemné oznaceny nazvem odpadu,
jeho katalogovym ¢Cislem a dale kédem a nazvem nebezpelné vlastnosti, napisem ,nebezpecny
odpad® a vystraznym grafickym symbolem pro nebezpe&nou vlastnost.

Oznaceni kddem a nazvem nebezpecné vlastnosti, napisem ,nebezpecny odpad” a vystraznym
grafickym symbolem musi byt uvedeno na oznacovacim stitku. Oznacovaci §titek, nazev odpadu a
jeho katalogové Cislo musi byt pfi béZném nakladani viditelné pro osobu nakladajici s nebezpecnymi
odpady. Nazev odpadu a jeho katalogové Cislo mohou byt soucasti Stitku, v takovém pfipadé musi byt
uvedeny stejnou velikosti pisma jako napis ,nebezpecny odpad®.

V pfipadé, Ze odpad vykazuje sou€asné vice nebezpecnych vlastnosti, musi byt prostfedek pro
soustfedovani nebezpeénych odpadd oznacen Stitkem s kédy, nazvy a vystraznymi grafickymi
symboly vSech téchto nebezpecnych vlastnosti.

Shromazdéné odpady jsou nejpozdéji po naplnéni kapacity jednotlivych nadob predany podle
jednotlivych druh( dale k vyuziti nebo odstranéni opravnéné osobé. Dopravu ostatnich odpadu ze
sbérného dvora zajistuje obec smluvné externimi odbérateli, pfipadné vlastnimi dopravnimi prostfedky
(pouze ostatni odpady). Nebezpecné odpady jsou opravnéné osobé predavany na zakladé pravodni
dokumentace odpadu — zakladniho popisu odpadu dle pozadavkl odbératele odpadu. Odvoz
nebezpecnych odpadl je feSen dodavatelsky, véetné zajisténi ohlaseni pfepravy nebezpeénych
odpadl do centralniho registru Zivotniho prostfedi (https://crzp.mzp.cz/portal), sekce SEPNO (Systém
evidence pfepravy nebezpeénych odpad). Udaj o hmotnosti pfedaného odpadu obdrzi obec pro
ucely ro€niho hlaSeni od opravnéné osoby, které je odpad predan.

5 MONITOROVANI PROVOZU ZARIZENI

Vybér ukazatell pfedpokladanych vlivii provozu zafizeni na okoli a pracovni prostfedi a zptisob a Cetnost jejich sledovani a
dokumentovani, zejména méreni hlukovych emisi, sledovani mnoZstvi a kvality emisi do ovzdu$i v souladu s jinymi pravnimi
predpisy, sledovani mnoZstvi a kvality odpadnich, podzemnich a povrchovych vod v souladu s jinymi pravnimi pfedpisy,
meteorologické ukazatele.

Monitorovani vlivu provozu zafizeni na slozky zivotniho prostfedi je omezeno na kontrolu manipulaéni
plochy uvnitf i vné sbérného dvora z hlediska pfipadnych Ukapd vyuzivanych mechanismu a na
kontrolu vozidel z hlediska emisi méfenych dle zdkona o provozu na pozemnich komunikacich.

Za kontrolu provozu zafizeni zodpovida provozovatel zafizeni, ktery:

¢ zajiStuje vedeni evidence odpadu, vedeni provozniho deniku a pIni ohlaSovaci povinnost,

¢ pravidelné kontroluje technicky stav sbérného dvora a nadob na odpad,

¢ neprodlené odstrafiuje zavady a zajiStuje prace, které jsou nad ramec jeho pracovnich povinnosti
nebo které nemuze z hlediska bezpecnosti prace vykonat samostatné,

¢ kontroluje navazeny odpad,

¢ kontroluje Cistotu ve sbérném dvore a bezprostfednim okoli zafizeni,

e zapisuje stav vodoméru a elektroméru (1x mésicné).
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6 ORGANIZACNI ZAJISTENI PROVOZU ZARIZENI

alesporni pocet pracovniku, ktefi zajistuji provoz, vymezeni funkci a ¢innosti pracovniki a povinnosti, které jsou spojeny s jejich
vykonem

Provoz zafizeni je zabezpefovan prostfednictvim nasledujicich osob:
odpovédna osoba za zafizeni: starosta obce
obsluha sbérného dvora: pracovnik obce povéfeny starostou obce

Pracovnici, jejichz pracovni schopnost je omezena nemoci, vlivem alkoholu, drog atd. maji vstup do
zarizeni pfisné zakazan. Pracovnici zafizeni musi byt prokazatelné seznameni s obsahem tohoto
provozniho fadu a musi dodrzovat vdechna jeho ustanoveni.

Zdravotni zpUsobilost zaméstnance k praci nebo k vykonu sluzby se posuzuje na zakladé
pracovnélékarské prohlidky. Vysledkem prohlidky je Iékafsky posudek o zpUsobilosti zaméstnance.
Obec, jako zaméstnavatel pracovnika sb&rného dvora, musi dodrzovat zakon €. 373/2011 Sb. (Zakon
o specifickych zdravotnich sluzbach) ve znéni pozdéjSich novelizaci a vyhlasku ¢. 79/2013 Sb.
(vyhlaska o pracovnélékarskych sluzbach a nékterych druzich posudkové péce) ve znéni pozdéjsich
novelizaci a musi mit smluvné zajisténého lékare.

Pracovnélékarské prohlidky zajistuje:

Mudr. Jakub Zeman — prakticky Iékaf pro dospélé

Antoninova 4464, 760 01 Zlin, poboc¢ka Bfeznice 485, 760 01 Bfeznice
IC 75039702

tel. 577 991 165

Odpovédna osoba za zarizeni:

e namatkové kontroluje provoz zafizeni a dodrzovani ustanoveni provozniho fadu, bezpe€nostnich
predpist, pfedpisti o ochrané zdravi pfi praci, pozarnich pfedpist a pfedpist o ochrané zivotniho
prostiedi;

zodpovida za fadny stav prostor sbérného dvora;

provadi namatkovou kontrolu vedeni Fadné evidence odpadd;

provadi namatkovou kontrolu shromazdénych odpadu;

zajistuje koordinaci mezi provozem sbérného dvora a odbérateli odpadu;

kontroluje vedeni provozniho deniku;

fidi Cinnosti pfi vzniku mimofadné udalosti a zajistuje realizaci stanovenych napravnych opatfeni.

Obsluha sbérného dvora:

provadi denni prace ve sbérném dvore vCetné jejich organizace;

kontroluje a pfijima odpady podle jejich druh a mnozstvi;

organizuje uklid v prostoru sbérného dvora a pfilehlého okoli;

vede provozni denik zafizent;

vede evidenci pfijatych odpadu;

provadi kontrolu odpadui a shromazdovacich nadob;

provadi napravna opatfeni v pfipadé vzniku mimofadné udalosti, pokud tyto prace nejsou nad
ramec jeho pracovnich povinnosti;

provadi kontrolu osob vstupujicich do sbérného dvora;

e provadi denni kontrolu technického stavu a &istoty sbérného dvora.

6.1 PROVOZNi DOBA ZARIZENI
Provozni doba zafizeni je:

e duben — listopad
o pondéli (9:00-12:00 a 15:00-17:00)
o Ctvrtek (15:00-17:00 h)
o sobota (9:00-12:00)

e prosinec — bfezen
o pondéli (9:00-12:00 a 15:00-17:00)
o sobota (9:00-12:00)
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Pokud by doslo ke zméné provozni doby, budou ob¢ané informovani vyvéSenim nové provozni doby
na tabuli u vstupu do zafizeni a dale vyhlasenim mistnim rozhlase, pfip. zvefejnénim v mistnim tisku.

7 ZPUSOB VEDENI EVIDENCE ODPADU PRIJIMANYCH DO
ZARIZENI |1 V ZARIZENIi PRODUKOVANYCH ODPADU

Soucasti je vzdy nastaveni zplsobu uchovavani dokument( dokladujicich kvalitu pfijatych odpadul.

7.1 EVIDENCE ODPADU

Udaje o mnozstvi odpad(i jsou evidovany v rozsahu predepsaném Vyhlasky &. 273/2021 Sb. Odpad
shromazdény ve sbérném dvore je za kazdy rok vykazovan v ramci produkce a nakladani s odpady.

Vedeni pribézné evidence
Prabézna evidence se vede podle listu 2 pfilohy €. 13 k vyhlaSce 273/2021 Sb. a vzdy obsahuje:

e datum a Cislo zapisu do evidence,
e jméno a pfijmeni osoby odpovédné za vedeni evidence.

V ramci vedeni prabézné evidence odpadu se provede zaznam

o pii kazdém naplnéni prostfedku pro soustfedovani odpadu a jeho odvozu
¢ pfi kazdém predani nebo prevzeti odpadu od podnikatelskych subjekt,
¢ vzdy na konci kalendainiho roku k zaznamenani zGstatku odpad k 31. prosinci

Provozovatel zafizeni uréeného pro nakladani s odpady zasila hlaseni souhrnnych Gdajd z prabézné
evidence za uplynuly kalendarni rok (,ro¢ni hlaseni“) podle listti 1 a 2 pfilohy €. 13 vyhlasky 273/2021
Sh.

7.2 PROVOZNI DENIK

Nedilnou soucasti provozu zafizeni je provozni denik vedeny podle Vyhlasky 273/2021 Sb. pfiloha
¢.2. Provozni denik slouzi k dokumentovani provozu zafizeni, provozovatel je povinen do ngj
zaznamenavat skute¢nosti charakteristické pro provoz zafizeni, vyjime¢né situace, udaje o kontrolach
apod.

Provozni denik obsahuje pfedevsim:

¢ vSechny skuteCnosti charakteristické pro provoz zafizeni
o jména obsluhy
o vybrané udaje o sledovani provozu zafizeni - mnozstvi pfijatych / odvezenych
odpadu,
dal$i udaje z monitorovani provozu zafizeni,
provedené opravy a dalSi prace souvisejici s provozem,
zaznamy o
o 8koleni pracovniku zafizeni
o kontrolach v zafizeni
o uloZzenych sankcich nebo napravnych opatfenich,
zaznamy o zvlastnich udalostech a poruchach v provozu s moznym dopadem na Zivotni prostfedi,
v&etné jejich pficin a napravnych opatfeni.

V provoznim deniku musi byt dohledatelné vSechny vySe uvedené udaje za posledni 3 roky provozu
zarizeni.

8 OPATRENI K OMEZENI NEGATIVNICH VLIVU ZARIZENI A
OPATRENI PRO PRIPAD HAVARIE

Z vlastniho provozu sbérného dvora nevyplyva zdsadni riziko havarie ohroZujici Zivotni prostfedi a
zdravi obyvatel, pokud jsou dodrZzovany zasady spravného odpadového hospodafstvi.

Za mozny havarijni stav u tohoto typu zafizeni je mozné oznacdit:
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e pozarv OC,
¢ havarijni unik latek Skodlivych vodam.

Kazda z pfitomnych osob je za vzniku havarie povinna &init takova opatfeni, aby nedoslo k ohrozeni
zivotl a zdravi lidi, a aby se zabranilo, pfip. v maximalni mozné mife omezilo, znecisténi zivotniho
prostiedi.

Vzdy, kdy dojde k havarijni situaci, musi byt okamzité informovan starosta obce, ktery zajisti pfipadné
informovani pfislusnych organt dle povahy udalosti.

Registr dlilezitych telefonnich &isel — viz. kapitola 1.5.

Veskeré mimoradné udalosti a postupy jejich feSeni musi byt zaznamenany do provozniho deniku
zarizeni s uvedenim téchto udajl:

¢ kdy a kde havarie vznikla,

e mnozstvi a druh latky, kterd unikla,
¢ jaka opatfeni byla provedena,

e jméno a podpis zasahujici osoby.

8.1 POZAR

K pfipadnému pozaru mize dojit pfi koufeni, manipulaci s otevienym ohném nebo jiném nedodrzeni
pozarné bezpecénostnich predpisti a nedodrzenim provozniho Fadu.

Vngjsi odbérné misto pozarni vody pro areal shérného dvora je stavajici nadzemni hydrant na
vodovodni siti, ktery je umistén pfed vjezdem do arealu ve vzdalenosti cca 15 m.

Pocet a druh pfenosnych hasicich pfistroja:

e 1 ks pfenosného hasiciho pfistroje — praskovy s hasici schopnosti 183B — umistény v provoznim
objektu

Protipozarni opatfeni:

¢ dodrzovat zakaz koufeni a manipulace s otevienym ohném v zafizeni;
e dodrzovat zakaz vstupu nepovolanym osobam do zafizeni;

¢ Unikové cesty a hasici pFistroj musi zlistat vzdy volné pfistupné;

e dodrZovat zasady uvedené v provoznim fadu.

V pfipadé vzniku pozaru:

e zamezit Sifeni pozaru a ucinit vSe pro zachranu osob a majetku;

o Kk likvidaci zarodku pozaru pouzit pfenosné hasici pfistroje;

e pfi posouzeni situace jako nezvladnutelné vySe uvedenymi prostfedky, okamZité volat hasi¢sky
zachranny sbor a vyhlasit pozarni poplach;

¢ odjet s mechanismy do bezpec¢né vzdalenosti, pokud to situace umozriuje.

8.2 HAVARIJNI UNIK LATEK SKODLIVYCH VODAM

K havarijnimu Uniku latek zavadnym vodam muze dojit pfi nespravné manipulaci s odpady, pfi
netésnosti shromazdovacich nadob.

Preventivni opatfeni:

e po dobu manipulace s odpady se nesmi obsluha sbérného dvora vzdalit z pracovisté;

¢ u shromazdovacich nadob musi byt pravideln& kontrolovan jejich technicky stav;

¢ s nebezpecnymi odpady je povoleno manipulovat pouze v prostoru sbérny na nebezpecné odpady,
ktera je provedena v Upravé se zachytnou vanou pro pfipadné zachyceni uniklych latek;

kapaliny je povoleno shromazdovat pouze v nerozbitnych obalech;

potfebné zasahové prostfedky pro zvladnuti mimofadnych situaci musi byt trvale dostupné;
dodrzovat zakaz vstupu nepovolanym osobam do zafizeni;

proskolit obsluhu sbérného dvora s nacvikem havarijni pfipravenosti.

V pfipadé uniku latek zadvadnych vodam:
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e pokud néktery pracovnik zjisti unik zavadnych latek z kontejneru, v ramci svych moznosti okamzité
zamezi jejich dalSimu uniku prostfedky havarijni soupravy, ktera je umisténa ve sbérné na
nebezpecné odpady;

e pokud dojde pouze k lokalni kontaminaci zeminy, bude kontaminovana zemina po sanaci sorpénim
prostfedkem neprodlené uloZena do igelitového pytle, dale do vhodného shromazdovaciho
prostfedku a poté pfedana opravnéné firmé k dekontaminaci nebo odstranéni;

¢ je zakazano splachovani uniklych latek vodou do kanalizace.

8.3 ZPUSOB ZAJISTENI MINIMALIZACE VLIVU ZARIZENiI NA OKOLNi PROSTREDI A
ZDRAVI LIDI

Areal sbérného dvora je uzavien oplocenim s neprahlednou textilii, ze tfech stran je provedena
vysadba dfevinami a kfovinami. Vliv sbérného dvora na okolni prostfedi je minimalni, nakladani

s odpady spocivajici v jejich uloZzeni do kontejner probiha uvnitf arealu. Zafizeni je v provozu mimo
dobu noéniho klidu.

8.4 ZPUSOB OCHRANY HORNINOVEHO PROSTREDI V MISTECH NAKLADANI S
ODPADY

Horninové prostfedi je chranéno zejména organizaCnimi a technickymi opatfenimi. Technicka opatfeni
jsou napf. pouziti atestovanych shromazdovacich prostfedkt pro shromazdovani odpadi a jejich
vybavenim zachytnymi vanami. Organizacni opatfeni jsou orientovana zejména na proskoleni obsluhy
a zkvalithovani jejich odbornych znalosti.

S ohledem na soustfedovani odpadu kategorie ,O nehrozi Zadné znecisténi podzemnich a
povrchovych vod soustfedovanym odpadem. U soustfedovanych odpadu kategorie ,N“ je
zabezpeceni garantovano jejich uloZzenim v certifikovanych sbérovych nadobach nebo specialnich
kontejnerech.

V pripadé potfeby jsou k dispozici sanaéni prostfedky k provedeni okamzité sanace.

8.5 OPATRENIi PRO PRIPAD HAVARIE

Pro pfipad havarie je v arealu sbérného dvora pfipravena havarijni souprava obsahujici prvky pro
zakladni zabezpedeni havarie. Univerzalni havarijni souprava obsahuje sorbenty slouZici k sorpci
provoznich kapalin, feznych emulzi, ropnych kapalin, neagresivnich kapalin, absorbuji vodu, dale
obsahuje ochranné pomtucky, atd.

8.6 OPATRENI PRO UKONCENI PROVOZU ZARIZENi K NAKLADANI S ODPADY A
ZPUSOB JEHO ZABEZPECENI, KTERY ZAJISTI, ZE ZARIZENi NEBUDE PO
UKONCENI PROVOZU OHROZOVAT ZDRAVI LIDi A ZIVOTNi PROSTREDI

V pfipadé ukonéeni provozu zafizeni budou v8echny kontejnery s odpady odvezeny. Samotny areél
sbérného dvora neni rizikem pro zivotni prostfedi nebo zdravi lidi.

O BEZPECNOST PROVOZU A OCHRANA ZIVOTNIHO
PROSTREDI A ZDRAVI LIDI

vcéetné pokynti k bezpecnosti provozu pro ochranu Zivotniho prostredi, zdravi lidi a bezpeénosti prace, véetné prvni pomoci a
osobnich ochrannych pomucek

9.1 BEZPECNOSTNIi POKYNY

9.1.1 Obecné bezpecnostni pokyny

Pracovnici musi byt proskoleni a seznameni s pfedpisy BOZP a s ustanovenimi tohoto provozniho
fadu.
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Vstup do prostoru sbérného dvora je pfisné zakazan vsem osobam, jejichz pracovni schopnost je
omezena vlivem alkoholu, 1ék(, drog apod. a nepovolanym osobam bez povoleni provozovatele.

Pracovnici musi pfi provadéni praci dodrzovat pracovni postupy, dodrzovat provozni Fad a pouzivat
predepsané pracovni pomucky, odévy a osobni ochranné prostredky.

9.1.2 Bezpecnostni pokyny pfi zachazeni s nékterymi specifickymi druhy odpadu
9.1.2.1 Zafivky, vybojky a zbytky s obsahem rtuti

Nebezpec€né vlastnosti: akutni toxicita, chronicka toxicita, ekotoxicita, nasledna nebezpecénost,
ostatni jedy.

Bezpec&nostni opatfeni: shromazdovat v uzavienych transportnich krabicich, zabranit uniku do vod.
Ochranné pomucky: ochranné rukavice gumoveé, ochranny odév.

Pracovni hygiena: pfi praci nejist, nepit, nekourfit, pfi manipulaci s vétSim mnozstvim zajistit
dostatecné vétrani, pouzivat ochranné pomucky.

9.1.2.2 Natérové hmoty, fedidla, suché baterie (monoclanky)

Nebezpecné vlastnosti: natérové hmoty — moznost akutni toxicity, nasledna nebezpeénost, ostatni
jedy,

fedidla — pary lehce zapalné se vzduchem, tvofi vybusnou smés,
baterie — chronicka toxicita, nasledna nebezpecnost.

Bezpecnostni opatfeni: shromazdovat v nadobach odolavajicich uginkim atmosférickych vliv(,
zabranit uniku do vod.

Ochranné pomucky: ochranné bryle, respirator s ochrannym filtrem nebo sorp&ni viozkou,
ochranné rukavice a ochranny odév.

Pracovni hygiena: pfi praci nejist, nepit, nekourit, pfi praci zajistit dostate¢né vétrani, pouzivat
ochranné pomcky.

9.1.2.3 Olovéné akumulatory

Nebezpecné vlastnosti: akutni toxicita, ziravost, korozivita, ekotoxicita, moznost ohrozeni vody a
ekosystéma.

Bezpecnostni opatfeni: shromazdovat v nadobach odolavajicich u€inkim atmosférickych vlivd,
zabranit uniku do vod.

Ochranné pomlicky: ochranné bryle, ochranné rukavice, ochranny odév.

Pracovni hygiena: pfi praci nejist, nepit, nekourfit, pfi praci zajistit dostate¢né vétrani, pouzivat
ochranné pomdcky.

9.1.2.4 Tiskafsky toner

Nebezpecné viastnosti: muze zplsobit drazdéni oci nebo pokozky, pfi ohni mohou vznikat oxidy
uhli¢ity, uhelnaty, oxidy dusiku a amoniak.

Bezpecnostni opatfeni: shromazdovat v dobfe uzavienych obalech v suchu, zabranit styku s kizi,
zamezit vtoku do kanalizace, do podzemnich a povrchovych vod.

Ochranné pomlicky: ochranné rukavice, pracovni odév.
Pracovni hygiena: pfi praci nejist, nepit, nekoufit, pouzivat ochranné pomucky.
9.1.2.5 Motorové, pfevodové a mazaci oleje

Nebezpecné vlastnosti: kontakt s o€ima a kGzi miize zpUsobit podrazdéni. Inhalace par nebo mlhy
muZze drazdit dychaci cesty. Pfi vdechnuti do plic (napf. pfi poziti a
nasledném zvraceni) maze dojit k vaznému poskozeni plic.

Bezpecnostni opatfeni: zabranit vniknuti do vody, puady, kanalizace. Udrzovat bezpe¢nou vzdalenost
od zapalnych zdroju.

Ochranné pomficky: ochranné bryle, zvlasté pokud je pfi manipulaci mozné zasazeni o¢i,
ochranné rukavice, pracovni odév.
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Pracovni hygiena:
9.1.2.6 Kyseliny

Nebezpecné vlastnosti:

Bezpecnostni opatfeni:

Ochranné pomlicky:

Pracovni hygiena:
9.1.2.7 Zasady

Nebezpecné vlastnosti:

Bezpecnostni opatfeni:

Ochranné pomucky:

Pracovni hygiena:
9.1.2.8 Pesticidy

Nebezpelné vlastnosti:

Bezpecnostni opatfeni:

Ochranné pomucky:

Pracovni hygiena:

Sbérny dvir Bfeznice
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pfi praci nejist, nepit, nekoufit, pouzivat ochranné pomucky.

Ziraviny, zpUsobuji téZké poskozeni o€i, dychacich cest a klze, rozkladaji
vétSinu organickych latek.

vylougit pfimy kontakt osob s odpadem, zabranit kontaminaci pidy a
povrchovych nebo podzemnich vod.

Je nutno vyloucit styk odpadu s pokozkou a o¢ima a pouzivat ochranny
odév, ochranné bryle, obuv, rukavice

pfi praci nejist, nepit, nekoufit, pouzivat ochranné pomucky.

uvolnuji toxicky plyn pfi styku s kyselinami, drazdi oci a kuzi.

nesmi pfijit do styku s kyselinami — uvolfiuje drazdivy plyn, vylougit pfimy
kontakt osob s odpadem, zabranit Uniku do Zivotniho prostfedi.

Je nutno vyloucit styk odpadu s pokozkou a o€ima, pouzivat ochranny odév,
rukavice a ochranné bryle.

pfi praci nejist, nepit, nekoufit, pouzivat ochranné pomucky.

drazdi o€i a kdzi, znecistuji vody.
vylougit kontakt s pokozkou a o€ima, zabranit uniku do kanalizace a do vod.
ochranny odév a rukavice.

pfi praci nejist, nepit, nekoufit, pouzivat ochranné pomucky.

9.2 PRVNIi POMOC

PFi provozu muze nastat vlivem Urazu, nahlé nevolnosti apod. situace, kdy pracovnik nebo navstévnik
zarizeni potfebuje prvni pomoc. Tehdy je potfebné jednat rychle, a pfitom systematicky a ucinné. V
pfipadé drobného poranéni je u provozovatele k dispozici Iékarnicka, ktera je umisténa v prostoru
sbé&rného dvora (v provoznim objektu), souéasti je i prostfedek pro vyplach oéi. Pitna voda pro
zajisténi predlékaiské pomoci je k dispozici v provoznim objektu. V ostatnich pfipadech je nutné
zajistit odbornou Iékafskou pomoc.

Ve sbérné nebezpecnych odpadl musi byt, v souladu s §54 nafizeni viady ¢. 364/2007 Sb., zajisténa
pitna voda. Pitna voda bude pfipravena v barelu s vytokovym kohoutem pfimo ve sbérné
nebezpecnych odpadl na sténé. Zde bude umistén také prostfedek pro vyplach oci.

Zasady prvni pomoci:

¢ nepodlehnout panice,

¢ Zzjistit co ohrozuje zranéného na zZivoté a co je tfeba udélat nejdfive,

¢ odstranit pFi¢inu, ktera poranéni zpUsobila (elektfina apod.), pfesunout ranéného mimo dosah
pusobeni skodlivin (napf. plyn),

¢ zhodnotit stav zranéného, tzn. stav zakladnich zivotné dllezitych funkci (dychani, srdec¢ni ¢innost,
védomi) a zda doslo k velkému zevnimu krvaceni,

e postupovat dle pokynl a zasad uvedenych na identifikacnich listech nebezpeénych odpada.

Bezvédomi:
PFi bezvédomi postupujeme podle nasledujiciho algoritmu:

¢ nepodlehnout panice,

¢ hlasité osloveni, poplacani po tvafi — nereaguje, nasleduje

¢ kontrola dychani — vydechovy vzduch na tvafi, pohyby hrudniku, sly§im vydechovy proud, dycha —
stabilizovana poloha (zotavovaci poloha)

¢ nedycha nebo lapavé dechy— tvrda podloZka, podsunuti dolni €elisti, nadale nedycha — nepfima
srde¢ni masaz
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e nepfima srdeéni masaz dospéli — pfivolam rychlou zachrannou sluzbu 155, laicka bez dychani,
pouze masaz - 100 stladeni stfedni ¢asti hrudniku za min., zaskoleni — 30 stladeni: 2 vdechy;

e po obnoveni ¢innosti — stabilizovana poloha (zotavovaci poloha) postizeného, jinak provadim
resuscitaci az do pfijezdu rychlé zachranné sluzby.

Rany:

Ran se nikdy nedotykame prsty, necistime vatou, nedavame masti. Pouzijte dezinfekéni prostfedek.
Malé ranky chrarite polStarkovou naplasti, vétsi prozatimné sterilni gazou a obvazem z Satku nebo
obinadla, nez je oSetfi Iékaf. Zastaveni zevniho krvaceni tlakovym obvazem, Skrtidlem ¢&i tlakem pfimo
na ranu. U krvaceni z velkych tepen stisknéte pfivodnou tepnu prstem. Toto je u€inné jen tehdy, je-li
provadéno proti kosti.

Podvrtnuti:

Sami nenapravujeme. Postizenou kon&etinu nechejte v klidu, na kloub pfilozte studeny obklad a
vyhledejte 1ékafskou pomoc.

Zlomeniny:

Kost mlze byt pferusena na jednom ¢i vice mistech. Dale mame zlomeniny zaviené ¢i oteviené. U
zavienych zlomenin jsou slySitelné drasoty pfi pfipadném pohybu. U otevienych zlomenin je oteviena
krvacejici rana s patrnymi ulomky kosti, jsou poranény cévky, nervy a svalové buriky. Provedte
protiSokova opatfeni. Koncetinu dokonale fixujte a znehybnéte kloub pod a nad zlomeninou. Na ranu
pfilozte sterilni kryti a lehce obvaZzte. Znehybnéte pomoci dlahy a vyhledejte Iékafskou pomoc.

Cizi téleso v oku:

Oko se nikdy nemne. Odstrante nezaseknuté téleso cipem Cistého kapesniku. Pfi zasazeni tekutinami
vymyjte oko proudem ¢isté vody a okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc.

Popaleniny:

Nedotykejte se postizenych mist. Popaleniny ihned zchladte proudem studené vody po dobu 10
minut. Na vétsi popaleniny pfilozte sterilni mul, ovazte Satkem a vyhledejte Iékafskou pomoc. Jedna
se 0 nebezpecna zranéni, nebot do nich velmi snadno vnika infekce. Na popaleniny nikdy nedaveijte
zadné zasypy a masti. Nepodavejte alkohol a ¢ernou kavu.

Uzeh:
PostiZzeného dopravte na chladné misto nebo alespori do stinu. Rozepnéte mu odév, dejte pit studené
napoje a na hlavu, obli¢ej a hrudnik pfikladejte studené obklady.

Omrzliny:

Omrzlé &asti téla ponofte do vodni [azné 40—-42 °C teplé — nikdy ne teplejsi, postizeného dopravte k
lékafri.

Uraz elektrickym proudem:

Postizeného je nutno dostat z dosahu proudu (vypnuti pfivodu, odtazenim postizeného nebo vodice
nevodivym pfedmétem). Zkontrolujte zivotni funkce poranéného. V pfipadé nutnosti zahajte nepfimou
masaz srdce, viz vyse. Provedte protiSokova opatfeni — zastavte pfFicinu napf. krvaceni, bolest, osobu
uklidnéte, izolujte od zemé a zajistéte tepelny komfort.

Poleptani ziravinami:

Prvni pomoc pfi nadychani: Pferuste expozici, zabezpeéte osobu proti prochladnuti, zajistéte |ékafské
oSetfeni, obal s etiketou, popf. bezpe€nostni list ukazte lékafi.

Prvni pomoc pfi poziti: Okamzité dejte postizenému vypit az % litru pitné vody, nevyvolavejte zvraceni,
nepouzivejte zadné neutralizaCni roztoky, zabezpecte |ékafské oSetieni, obal s etiketou, popf.
bezpeclnostni list ukazte lékafi.

Prvni pomoc pfi poleptani pokozky: Odstrarite potfisnény odév, oplachujte zasazenou Cast téla
proudem vody po dobu asi 10-15 minut, nepouzivejte zadné neutralizac¢ni roztoky, zasazenou kizi
prekryjte sterilnim obvazem a zajistéte |ékarské oSetfeni, obal s etiketou, popf. bezpecnostni list
ukazte lékafi.
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Prvni pomoc pfi poleptani o€i: Provedte okamzité vyplach velkym mnozZstvim vody pfi otevieném
vicku po dobu nejméné 15 minut, nepouzivejte Zadné neutraliza¢ni roztoky, zajistéte Iékarské
oSetfeni, obal s etiketou, popf. bezpecénostni list ukazte Iékafri.

9.2.1 Otravy chemickymi latkami
9.2.1.1 Obecné zasady prvni pomoci

Pfi poskytovani prvni pomoci je nutné zajistit pfedevsim bezpecnost zachranujiciho i zachrafiovaného!
V kazdém pfipadé se vyvarujeme chaotického jednani. Postizeny by mél mit duSevni i télesny klid. Pfi
poskytovani prvni pomoci nesmi postizeny prochladnout.

Rychla orientace:

Vzdy je nutné situaci posoudit s ohledem na vlastni bezpeénost a bezpe€nost postizeného. Do
zamoreného prostoru vstoupime pouze tehdy, budeme-li mit odpovidajici ochranu (izola&ni dychaci
pristroj, masku s pfislusnym filtrem, jiSténi dalSim pracovnikem apod.)

POZOR! Vzdy, kdyz se jedna o Spatné vétrané prostory, je tfeba pocitat s moznosti, ze prostor je
zamofeny!

¢ P¥i manipulaci s potfisnénym odévem nebo jinymi pfedméty je nutno se chranit odpovidajicimi
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky v€etné rukavic.

e Prvni pomoc by neméla byt provadéna na misté, kde k nehodé doslo, pokud je nebezpedi
kontaminace zachrance

Pri stavech ohrozujicich zivot nejdfive provadéjte resuscitaci postizeného a zajistéte Iékarskou
pomoc.

zastava dechu - okamzité provadéjte umélé dychani

zastava srdce - okamzité provadéjte nepfimou masaz srdce
bezvédomi - ulozte postizeného do stabilizované polohy na boku
Vybaveni:

Pro ucinnou prvni pomoc musi byt na misté potfebné prostfedky a pomucky:

¢ dostatek vody (pokud neni zdroj vody, pak pohotovostni zasoba asi 10 litrll na osobu),

o prikryvky nebo jiné textilni materialy, umoznujici ochranu postizeného pfed prochladnutim a
upravu polohy postizeného, rezervni oble€eni v€etné obuvi

¢ |ékarni¢ka (obsah se Fidi druhem nebezpelnych latek, které se vyskytuji na pracovisti), jeji obsah
je tfeba obménovat pred uplynutim exspiracnich dob Iégivych pfipravkl a dalSich materiald

V pfipadé nejistoty o spravném postupu vyuzijte moznost telefonického kontaktu na Toxikologické
informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2: tel. 224 919 293, 224 915 402, sdélte udaje o
latkach nebo slozeni pfipravku z originalniho obalu nebo z bezpecnostniho listu latky nebo pfipravku.

PFi nutnosti Iékafského vysetfeni vzdy vezméte s sebou originalni obal s etiketou, popfipadé
bezpecnostni list dané latky nebo pfipravku!

9.2.1.2 Prvni pomoc pfi zasazeni ziravinami a dalSimi latkami, vyvolavajicimi otok plic

PFi stavech ohroZujicich Zivot nejdfive provadéjte resuscitaci postizeného a zajistéte Iékafskou pomoc.

e zastava dechu - okamZité provadéjte umeélé dychani
e zastava srdce - okamzité provadeéjte nepfimou masaz srdce
e bezvédomi - ulozte postizeného do stabilizované polohy na boku

Pri nadychani (plati pro latky, které vyvolavaji edém plic)

¢ rychle a s ohledem na vlastni bezpe&nost dopravte postizeného na &erstvy vzduch, nenechte ho
chodit!

podle situace Ize doporucit vyplach ustni dutiny, pfipadné nosu vodou

previéknéte postizeného v pfipadé, Ze je latkou zasazen odév

zajistéte postizeného proti prochladnuti

podle situace volejte zachrannou sluzbu

nebo zajistéte Iékarskeé oSetfeni vzhledem k nutnosti dalSiho sledovani po dobu nejméné 24 hodin.

Pfi zasazeni o€i (plati pro ziraviny)
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¢ ihned vyplachujte o¢i proudem tekouci vody, rozeviete o¢ni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma
postiZzeny kontaktni €oCky, neprodlené je vyjméte. V Zadném pfipadé neprovadéjte neutralizaci!
vyplach provadéjte 10-30 minut od vnitfniho koutku k zevnimu, aby nebylo zasazeno druhé oko.
podle situace volejte zachrannou sluzbu

nebo zajistéte co nejrychleji I€kafske, pokud mozno odborné oSetreni.

k vySetfeni musi byt odeslan kazdy i v pfipadé malého zasazeni.

Pri styku s khzi (plati pro ziraviny)

¢ ihned svlecte potfisnéné Satstvo; pfed mytim nebo v jeho pribéhu sundejte prstynky, hodinky,
naramky, jsou-li v mistech zasazeni kuze
e zasazena mista oplachujte proudem pokud mozno vlazné vody po dobu 10-30 minut; nepouzivejte
kartac, mydlo ani neutralizaci
e Poznamka: Pfi zasazZeni latkami s leptavymi uCinky nepouzivdme neutralizaéni roztoky. Pouze u
urCitych latek Ize pouzit inaktivacni roztoky (napfiklad olej u lithia, sodiku, drasliku; manganistan
draselny u bilého fosforu; polyetylénglykol u fenolu a krezolu; kalcium glukonat u kyseliny
fluorovodikové a Stavelové) nebo dekontaminacéni prasek (u yperitu).
e poleptané ¢asti kiize prekryjte sterilnim obvazem, na kdzi nepouzivejte masti ani jina I1éCiva
e poskozeného pfrikryjte, aby neprochladl
¢ podle situace volejte zachrannou sluzbu
e nebo zajistéte Iékarské oSetfeni
Pri poziti
o NEVYVOLAVEJTE ZVRACENI - hrozi nebezpeéi dal$iho poskozeni zaZivaciho traktu!!! Hrozi
perforace jicnu i zaludku!
e OKAMZITE VYPLACHNETE USTNIi DUTINU VODOU A DEJTE VYPIT 2-5 dI chladné vody ke
zmirnéni tepelného uc€inku Ziraviny
Vzhledem k témér okamzitému Gcinku na sliznice je vhodnéjsi rychle podat vodu z vodovodu a nezdrzovat se shanénim
vychlazenych tekutin — s kazdou minutou prodlevy se stav sliznice nenapravitelné poskozuje! Nejsou vhodné sodovky ani
mineralky, z nichZz se mize uvolriovat plynny oxid uhliCity. VétS§i mnozstvi poZzité tekutiny neni vhodné, mohlo by vyvolat
zvraceni a pripadné vdechnuti Ziravin do plic).
¢ k piti se postizeny nesmi nutit, zejména ma-li jiz bolesti v ustech nebo v krku. V tom pfipadé nechte
postizeného pouze vyplachnout Ustni dutinu vodou.
o NEPODAVEJTE AKTIVNI UHLI! (zaderné&nim zpUsobi obtiznéj§i vySetfeni stavu sliznice
zazivaciho traktu a u kyselin a louhd nema pfiznivy Gc€inek ).
nepodavejte zadné jidlo
nepodavejte nic Usty, pokud je postizeny v bezvédomi, nebo ma-Ili kfeCe
podle situace volejte zachrannou sluzbu
nebo zajistéte co nejrychleji Iékafské oSetfeni

9.2.1.3 Prvni pomoc pri zasazeni latkami, které pri poziti mohou poskodit plice
(benzin, nafta, petrolej, terpentyn, smésova redidla s podilem benzinu, apod.)

Tyto latky a pfipravky s obsahem alifatickych, alicyklickych a aromatickych uhlovodikd, které maji nizkou viskozitu a nizké
povrchové napéti a jsou zpravidla oznaceny vétou R 65: Zdravi Skodlivy: pfi poziti mize vyvolat poskozeni plic.

Pri stavech ohrozujicich zivot nejdiive provadéjte resuscitaci postizeného a zajistéte lIékarskou
pomoc.

zastava dechu - okamzité provadéjte umélé dychani
zastava srdce - okamzité provadeéjte nepfimou masaz srdce
bezvédomi - ulozte postizeného do stabilizované polohy na boku

Pri nadychani

e okam?Zité pferuste expozici, dopravte postizeného na €erstvy vzduch (sundejte kontaminovany
odév)

o zajistéte postizeného proti prochladnuti

o zajistéte Iékarské oSetfeni vzhledem k Casté nutnosti dalSiho sledovani po dobu nejméné 24 hodin

Pri styku s kuzi

e odloZte potfisnény odév

e omyjte postizené misto velkym mnozZstvim pokud mozZno vlazné vody
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e pokud nedoslo k poranéni pokozky, je vhodné pouzit mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon
o zajistéte Iékarské osetfeni

Pfi zasazeni o€i

¢ ihned vyplachujte o¢i proudem tekouci vody, rozeviete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma
postizeny kontaktni €oCky, neprodlené je vyjméte.

¢ vyplach provadéjte nejméné 10 minut

o zajistéte lIékarské, pokud mozno odborné oSetfeni.

3.4. Pii poziti

e NEVYVOLAVEJTE ZVRACENI!

e Pokud postizeny zvraci, dbejte aby nevdechl zvratky (protoze pfi vdechnuti téchto kapalin do
dychacich cest i v nepatrném mnozstvi je nebezpeci poSkozeni plic)

o zajistéte Iékarské osetfeni vzhledem k €asté nutnosti dalSiho sledovani po dobu nejméné 24
hodin.; originalni obal s etiketou, popfipadé bezpe€nostni list dané latky vezméte s sebou.

9.2.1.4 Prvni pomoc pfi zasazeni latkami, klasifikovanymi jako toxické a vysoce
toxické

Pri stavech ohrozujicich zivot nejdfive provadéjte resuscitaci postizeného a zajistéte lékarskou
pomoc.

zastava dechu - okamzité provadéjte umélé dychani
zastava srdce - okamzité provadeéjte nepfimou masaz srdce
bezvédomi - ulozte postizeného do stabilizované polohy na boku

Pri nadychani

e okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na €erstvy vzduch (pozor na kontaminovany
odév)

¢ po expozici kyanovodiku dejte inhalovat obsah 1-2 ampulek Nitramylu (amylium nitrosum)

e zajistéte postizeného proti prochladnuti

¢ podle situace volejte zachrannou sluzbu

e a zajistéte vZdy IékaFské oSetfeni

Pri styku s kuzi

¢ odlozte potfisnény odév

e omyjte postizené misto velkym mnozZstvim pokud mozZno vlazné vody

e pokud nedo$lo k poranéni pokozky, je vhodné pouZzit i pouzit mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon

¢ podle situace volejte zachrannou sluzbu

e a zajistéte vzdy IékaFské oSetfeni

Pfi zasazeni o€i

¢ ihned vyplachujte o€i proudem tekouci vody, rozeviete o&ni vicka (tfeba i nasilim); pokud méa
postizeny kontaktni Cocky, neprodlené je vyjméte.

¢ vyplach provadéjte nejméné 10 minut

¢ volejte zachrannou sluzbu

Pri poziti

e PO PpZITi VSECH VYSOCE TQXICKYCH, NEKTERYCH TOXICKYCH A VYBRANYCH
DALSICH NEBEZPECNYCH LATEK, u nichz jiz poZiti méné nez jednoho gramu nebo jednoho
dousku o 30 ml pfedstavuje ohrozeni zivota) VYVOLEJTE ZVRACENI (zejména u kyanida,
nékterych anorganickych soli kovU, paraquatu, diquatu, metylalkoholu, etylénglykolu, nékterych
organickych rozpoustédel - benzenu, tetrachlérmetanu, chloroformu, sirouhliku, a dalSich latek).

Vyvolani zvraceni: Zvraceni vyvolavejte jen u osoby pfi védomi do 1 hodiny po poZiti. Dejte vypit asi 1-2 dI nejlépe viazné vody

se IZickou tekutého mydla a praSkovym nebo rozdrcenym aktivnim uhlim, odpovidajicim asi 5 tabletam. Vétsi mnoZstvi vody

neni vhodné, protoZe v pfipadé, Ze ke zvraceni nedojde, usnadni voda rozpusténi a vstrebani latky rozpustné ve vodé, v horS§im
pripadé zplisobi posun toxické latky dale do zaZivaciho traktu.
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o Nejste-li si jisti, zda vyvolavat zvraceni, kontaktujte Toxikologické informacni stfedisko a sdélte
udaje o latkach nebo sloZeni pfipravku z originalniho obalu nebo z bezpe&nostniho listu latky nebo
pripravku.

e PO POZITi TOXICKYCH NEBO VYSOCE TOXICKYCH LATEK DO 5 MINUT PODEJTE 10-20
ROZDRCENYCH TABLET AKTIVNIHO UHLi ROZMICHANYCH VE VODE - nezavisle na tom,
zda se zvraceni podafilo vyvolat

e v pripadé poziti kyanidu dejte inhalovat obsah 1-2 ampulek Nitramylu (amylium nitrosum)

¢ volejte zachrannou sluzbu

9.2.1.5 Prvni pomoc pfi zasazeni latkami, klasifikovanymi jako zdravi Skodlivé
Pfi nadychani
o okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch

o zaijistéte postizeného proti prochladnuti

o zajistéte Iékaiskeé oSetfeni, zejména pietrvava-li kasel, dusnost nebo jiné pfiznaky
Pri styku s kzi

odlozte potfisnény odév

omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vilazné vody

pokud nedoslo k poranéni pokozky, je mozné pouzit mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon
zajistéte Iékarské oSetfeni, zejména pretrvava-li podrazdéni kize

Pri zasazeni oci

¢ ihned vyplachujte o¢i proudem tekouci vody, rozeviete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma
postizeny kontaktni Cocky, neprodlené je vyjméte.

¢ vyplach provadéjte nejméné 10 minut

o zajistéte Iékarské, pokud mozno odborné oSetfeni.

Pri poziti

o NEVYVOLAVEJTE ZVRACENI - i samotné vyvolavani zvraceni miize zptisobit komplikace
(vdechnuti latky do dychacich cest a plic, mechanické po$kozeni sliznice hltanu, maze v tomto
pfipadé predstavovat vy$Si ohrozeni, nez pozita latka)

e pokud mozno podejte medicinalni uhli v mnozstvi 5 rozdrcenych tablet

o zajistéte |ékaFské oSetfeni

9.2.1.6 Prvni pomoc pii zasazeni latkami, klasifikovanymi jako drazdivé

Pfi nadychani

e okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch

o zajistéte postizeného proti prochladnuti

o zajistéte Iékarské osetfeni, pfetrvava-li podrazdéni, dudnost nebo jiné pfiznaky
Pri styku s khzi

odlozte potfisnény odév

omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody

pokud nedoslo k poranéni pokoZky, je mozné pouzit mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon
zajistéte Iékarské oSetfeni, pretrvava-li podrazdéni kiize

Poznamka: V pripade, Ze pripravek ulpi na kuzi a nelze jej odstranit vodou s mycimi prostfedky nebo jedlym olejem (napfiklad
vterinové lepidlo), nepouZivejte k odstranéni nasili a ponechte odbornému o$etreni.
Pfi zasazeni o€i
¢ ihned vyplachujte o€i proudem tekouci vody, rozeviete o&ni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma
postizeny kontaktni Co¢ky, neprodlené je vyjméte.
¢ vyplach provadéjte nejméné 10 minut
o zajistéte Iékarské, pokud mozno odborné oSetreni.

Poznamka: V pripade, Ze pripravek ulpi na kuzi vicek a nelze jej odstranit vodou, nepouZivejte k odstranéni nasili a ponechte
odbornému oSetfeni.

6.4. Pfi poziti
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e NEVYVOLAVEJTE ZVRACENI - i samotné vyvolavani zvraceni miize zptsobit komplikace
(vdechnuti latky do dychacich cest a plic, napfiklad u saponatd a dalSich latek, vytvarejicich pénu
nebo mechanické podkozeni sliznice hltanu)

e pokud mozno podejte aktivni uhli v malém mnozZstvi (1-2 rozdrcené tablety)

e U osoby bez pfiznaku telefonicky kontaktujte Toxikologické informacni stfedisko k rozhodnuti o

nutnosti Iékafského osetfeni, sdélte udaje o latkach nebo slozeni pfipravku z originalniho obalu

nebo z bezpecnostniho listu latky nebo pfipravku

u osoby, ktera ma zdravotni obtize, zajistéte Iékaiské oSetfeni.

9.3 OCHRANNE POMUCKY
Pro pracovisté sbérného dvora Ize pouzit nasledujici ochranné prostredky:

e pracovni odév,

e pracovni rukavice,

e pevna pracovni obuv s tvrdou podrazkou,
e ochranné bryle.

10 PRILOHY

¢. Nazev prilohy
1 Dispozice sbérného dvora

27 :
Vypracoval: Ing. Zdenék Ven}@{
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