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CHOD PODEL MK; DL. 276,98 m

DOBETONOVANI

VYSKOVA L'JPRAVA VPUSTI +
VYMENA RAMU A PLNY POKLOP

0

DRATENE OPLOCENI

OPERNA ZED "A"; DL.39,1m

6edl b

S DRATENYM OPLOCENIM

JPRAVA VPUSTI + 2

AMU A PLNY POKL(())!(:>

Poloha podzemnich vedeni a zarizenibyla zji$téna u prislusnych sprdvel
inzenyrskych siti a ovérend situace je ulozena a evidovdna u zpraco-
vatele dokumentace.

Polohu podzemnich vedeni nelze vytydovat odmérovdnim vzddlenostina vy-
krese. Presné vyznacenl véech podzemnich vedenl na povrchu zajist!

investor pred zahdjenim stavby
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VEDOUCI GEODET ZPRACOVAL KONTROLOVAL

PETR MENSIK ING. MIROSLAV_HORAK ING. VLASTIMIL VAVRIK

geodeticka kancelar
ff. T. Bati 508 762 73 Zlin

tel. 00420 577593-4 , 602504425

BREZNICE - CHODNIK V USEKU OU - ZAMECEK ggggggmg M

ZAMERENI 13 250 35/205

SOUR. SYSTEM S-JTSK VYSKOVY SYSTEM B p V. |1 250
PLATNOST

INZENYRSKE SITE ZAKRESLIL ING. VLASTIMIL VAVRIK | ROK
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KANALIZACE
VODOVOD

PLYNOVOD STL - PODZEMNI
SDELOVACI VEDENI- PODZEMNI

VEDENI VN - PODZEMNI
VEDENI VN - NADZEMNI
VEDENI NN - PODZEMNI
VEDENI VO - PODZEMNI

NADZEMNI VEDENI
PRIBLIZNA TRASA

alfa=6.42° | 2z=0.74

OPERNA ZED "B™ DL.17,7m

OPERNA ZED "C"; DL.59m

S DRATENYM OPLOCENIM
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SOURADNICE PRO VYTYCENI:

ZU 522206.671 1169624.921
VB1 522195.936 1169619.402
VB2 522127.658 1169588.157
VB3 522054.692 1169544.301
VB4 522005.043 1169535.723
VB5 521956.763 1169515.254
KU 521954.745 1169513.5692
KT 521949.750 1169510.381
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LEGENDA

M KATASTRALNI MAPA

- HRANICE STAVBY

SO 01 ZPEVNENE PLOCHY

KOMUNIKACE - ASFALTOVY BETON - KRYT (ZAPRAVENI - PAS §.0,5m)

SJEZD - BETONOVA DLAZBA TL.80mm

SJEZD - BETONOVA DLAZBA TL.80mm (PREDLAZBA)

CHODNIK - BETONOVA DLAZBA TL.60mm

CHODNIK - BETONOVA DLAZBA TL.60mm (PREDLAZBA)

TERENN|I UPRAVY A ZATRAVNENI

SILNICNI OBRUBNIK BO 15/25 - PREVYSENY (NASLAP 100mm)

SILNICNI OBRUBNIK BO 15/15 - SNIZENY (NASLAP 20mm)

CHODNIKOVY OBRUBNIK BO 10/25

VZOROVY PRICNY REZ

\

PODOBRUBNIKOVA ULIGNI VPUST (BOCNI) S PRIPOJKOU DN 200

ULICNi VPUST S PRIPOJKOU DN 200

KONTRASTNI PAS - NASTUPNI HRANA ZASTAVKY - DLAZBA BEZ "HMATNE" POVRCHOVE UPRAVY

DRI

VAROVNY PAS (SIGNALNI PAS)-DLAZBA S "HMATNOU" POVRCHOVOU UPRAVOU

POZNAMKA :
- STAVAJICI POKLOPY SACHET BUDOU VYSKOVE UPRAVENY DLE NOVE NIVELETY ZPEVNENYCH PLOCH.
- POD PQJIZDENYMI ZPEVNENYMI PLOCHAMI BUDOU ELEKTRICKE ROZVODY ULOZENY V CHRANICKACH.

SOURADNICOVY SYSTEM : JTSK
VYSKOVY SYSTEM:B.p.v.

hlavni projektant vedouci projektant vypracoval kontroloval In”g. RUDOI'_F' N!ECAS
ING. RUDOLF NECAS | ING. RUDOLF NECAS | ING. ZDENEK SEVCIK | ING. RUDOLF NEGAS Ty D ablezl S4T6
tel: 576 517 000; mobil: 602 517 446

e-mail: rudolfnec@gmail.com

STAVBA _ ] . format 7 A
BREZNICE - CHODNIK V USEKU o 0672075
ZAMEGEK - OBECNI URAD ~or P> | DURIDSP
OBJEKT SO 01 ZPEVNENE PLOCHY zakeislo | 36-2015
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